


* CHRONOGRAPH ALARM

° LIMITED EDITION

" B-42 STRATOLINER

* B-42 OFFICIAL COSMONAUTS TITANIUM
"> OFFICIAL COSMONAUTS SET
= B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
“* OFFICIAL COSMONAUTS
*>B-42 FLIEGER

°* FLIEGER

*> B-47 CALCULATOR

*° B-42 PILOT PROFESSIONAL
** PILOT PROFESSIONAL
*B-42 MARINEMASTER

> B-42 BLACK

°> ART EDITION GERD WINNER
°* ART EDITION ROLF SACHS
> SQUARE

> SPACEMATIC

°> SQUADRON EDITIONS

> GLOSSAR

* HISTORY



—

S—




EIN MEILENSTEIN MODERNER UHRENTECHNIK
Die Vorziige des automatischen Aufzugs fur eine Uhr
erkannte der FORTIS Firmengrinder Walter Vogt
bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Die komfortable Antriebsart, dass ein Rotor die
Bewegungsenergie des Tragers zum Spannen der
Zugfeder nutzte, lieB er Realitat werden. 1926 startete
er die Serienfertigung der ersten automatischen
Armbanduhr der Welt, der legendaren HARWOOQOD, die
als Wegbereiter einer neuen Uhrwerkstechnik
Geschichte schrieb. Im Kontakt mit den Raumfahrt-
spezialisten Anfang der 90er Jahre war es genau diese
Antriebsart fur eine Uhr, die im Anforderungsprofil
formuliert wurde.
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Eine zusétzliche, mechanische Weckfunktion sollte den
Automatik Chronographen ergénzen. Das Ergebnis
dieser Entwicklung, 1997 erstmals vorgestellt, ist das
patentierte und mehrfach international ausgezeichnete
FORTIS Kaliber F2001. Der Aufbau dieses weltweit
einzigartigen Kalibers ist das jlingste Beispiel hoher
Uhrmacherkunst.

Kontinuierlich erhielt im Hause FORTIS die Zeit ihre
charakteristische Form gekrdnt von einer Marke, deren
Wortursprung im Lateinischen "stark" bedeutet. Mit der
Nummer 33521 lieB der Firmengrinder sie beim
Eidgendssischen Institut flr geistiges Eigentum in der
Schweiz registrieren.
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Der FORTIS Chronograph Alarm
verflugt Gber zwei Federhduser und
garantiert die Gangautonomie von
Uhrwerk und Alarm. Der Spezial-
rotor sorgt kontinuierlich daftr,
dass die Bewegungsenergie am
Handgelenk zum Aufzug der beiden

Federhduser genutzt wird. Die Ton-

feder in Form einer Stimmgabel T
und der Weckerhammer erzeugen

ein sympathisches und unaufdring- @)
liches Wecksignal von bis zu 25 >
Sekunden.
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Limitierte Edition

B-42 CHRONOGRAPH ALARM
CHRONOMETER C.O.S.C.

100 Exemplare

Automatik F2001-5

Stahl, Gehdusedurchmesser 42 mm
Drehlinette mit 120er Rasterung
einseitig verstellbar

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Glasboden

Werk- und Rotorteile dekoriert
Einzelnummerierung
wasserdicht 200 m / 20 bar
641.10.92 Si 05
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"Take off- sanft und langsam steigt das Flugzeug. Dann plétzlich fordert der Pilot von seinen
gigantischen Triebwerken alles. Mit kreischenden Maschinen katapultiert er uns auf die
Geschwindigkeit von Mach 2.35 (2.550 km/h) hoch. Nach kurzer Atempause die letzte Etappe.
Volle Beschleunigung bis zu Mach 2.65. In 75.000 FuB schaltet der Pilot in die Leerlaufposition

zurlick. Wir fliegen in der mittleren Stratosphiare am Rand des Weltraumes. Der Himmel ist
dunkelviolett, fast schwarz, die Erdkrimmung ist jetzt gut sichtbar."

Beschreibung des Héhenweltrekordfluges von Alexander Garnaev 1995, begleitet von seinem
FORTIS Chronographen.

B-42 STRATOLINER

ALLE MODELLE

Stahl, Gehdusedurchmesser 42 mm
Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtelemente Superluminova
Glasboden

Einzelnummerierung

wasserdicht 200 m / 20 bar

B-42 STRATOLINER
CHRONOGRAPH WHITE
Automatik 7750

Rotor dekoriert

665.10.12 Si 02

B-42 STRATOLINER
CHRONOGRAPH BLACK
Automatik 7750

Rotor dekoriert

665.10.11 M



OFFICIAL COSMONAUTS
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B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
DAY / DATE TITANIUM
Automatik 2836-2

658.27.11 K

B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPH TITANIUM
Automatik 7750

659.27.11 M

B-42 OFFICIAL COSMONAUTS TITANIUM

ALLE MODELLE

Titan, Geh&usedurchmesser 42 mm
Drehlunette mit 120er Rasterung

einseitig verstellbar

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger Superluminova
Krone und Driicker mit Kautschukbeschichtung
Bodenpragung mit den Hoheitszeichen der
Raumfahrtinstitutionen

Einzelnummerierung

wasserdicht 200 m / 20 bar

Limitierte Edition

B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPH ALARM TITANIUM
Chronometer C.0.S.C.

300 Exemplare

Automatik F2001-5

660.27.11 L 01
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OFFICIAL COSMONAUTS SET

.

OFFICIAL COSMONAUTS SET

Seit 1994 gehdrt das Set zur offiziellen Ausstattung aller
bemannten Weltraummissionen der russischen Foderation.
Das hochwertige Lederset tréagt auf der Vorderseite die
offiziellen Embleme der Raumfahrtinstitutionen.

Die Set-Ausstattung: Uhr mit Metallband, Leder- oder
Kautschukband, Spezialwerkzeug zum Bandwechsel sowie
eine Metalldose zur Aufbewahrung von Zubehérteilen.

e o L ol
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ALLTAGSEINSATZ IN DER SCHWERELOSIGKEIT
Das Zeitalter der bemannten Raumfahrt begann mit Juri
Gagarin. Er war der erste Mensch, der nach hartem
Training im Kosmonauten Ausbildungszentrum, Star
City am 12. April 1961 vom Weltraumbahnhof in
Baikonur an Bord des Raumschiffes Wostok startete.
Das Ausbildungszentrum, das seinen Namen tragt,
ist mit der langjahrigen Erfahrung ein international
geschétzter Partner, wenn es um die Vorbereitung
und Konditionierung von Menschen geht, deren Ziel
das Uberleben unter hartesten Bedingungen im
Weltraum ist.

Seit Beginn der européisch-russischen Weltraum-
mission 1994 findet ein besonderes Zeremoniell fur die
Kosmonauten und Astronauten vor ihrem Start in die
Umlaufbahn statt. Als zuverlassigen Begleiter erhalt die
Crew den FORTIS Automatik Chronograph als offiziellen
Ausristungsgegenstand.

Die bewéhrte Qualitdt der Chronographen bestatigen
die russische Weltraumagentur und das Trainings-
center Star City mit der Pragung ihrer Hoheitszeichen
auf dem Gehauseboden.
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B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
DAY / DATE

Automatik 2836-2

647.10.11 M

B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
GMT 3 TIME ZONES

Automatik 2893-2

Drehliinette beidseitig verstellbar
649.10.11 M

ALLE MODELLE

Stahl, Gehausedurchmesser 42 mm
Drehliinette mit 120er Rasterung
einseitig verstellbar

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova

Bodenpragung mit den Hoheitszeichen der
Raumfahrtinstitutionen
Einzelnummerierung

wasserdicht 200 m / 20 bar

B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPH

Automatik 7750

638.10.11 M

B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPH ALARM
Automatik F2001-5

639.22.11 M

21
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DIE ERFORSCHUNG DES WELTRAUMS

Die internationale Staatengemeinschaft baut derzeit
den ersten gemeinsamen AuBenposten der Menschheit
in der Umlaufbahn, die International Space Station ISS.
Als strahlender Himmelskérper umkreist sie die Erde
und ist mit bloBem Auge sichtbar. In modernsten
Forschungslaboren arbeiten und leben permanent
Menschen unterschiedlicher Nationalitdt und Religion.
Umfangreiche Testserien im Grenzbereich der Physik
hatten die FORTIS Automatik Chronographen zuvor
durchlaufen. In der Spezialkabine einer Zentrifuge wur-
den die G-Kréfte simuliert, wie sie beim Raketenstart
auf Mensch und Material einwirken. Verschiedene
Experimente bei Parabelfligen, im Hydrolabor, beim
Uberlebenstraining und in der Druckkammer dienten
der Qualifizierung. lhre Bewahrungsprobe bestanden
die FORTIS Automatik Chronographen wéhrend zahl-
reicher Missionseinsatze ab 1994 zur Weltraumstation
MIR (=Frieden).

Die Suche nach einer moglichst komfortablen
Armbanduhr mit automatischem Aufzug - fir den
Einsatz bei Weltraummissionen - flihrte die Spezialisten
der Raumfahrt 1992 zu FORTIS. Nach den Anforder-
ungen von Kosmonauten und Astronauten und mit Hilfe
der Erfahrung als erste Uhrenfabrik der Welt fir auto-
matische Armbanduhren, entstand eine neue Gene-
ration von Weltraum Chronographen.

Die Montagearbeiten - auBerhalb der schitzenden
Raumstation - werden in einer Héhe von 350 bis 400
km Hohe ausgefiihrt. Bei den AuBenarbeiten hat der
FORTIS OFFICIAL COSMONAUTS CHRONOGRAPH,
auBen am Raumanzug getragen, auch die extremen
Temperaturschwankungen mit Bravour bestanden. Im
Oktober 1994 erhielt er seinen offiziellen Status mit
Prifsiegel und Diplom zur Weltraumtauglichkeit.
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OFFICIAL COSMONAUTS
DAY / DATE

Automatik 2836-2

Drehlunette einseitig verstellbar
610.10.11 M

OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPH
Automatik 7750

630.10.11 L 01

ALLE MODELLE

Gehausedurchmesser 38 mm

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtzeiger und -Indices

Superluminova

Bodenpragung mit den Hoheitszeichen der
Raumfahrtinstitutionen
Einzelnummerierung

wasserdicht 200 m / 20 bar

OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPH
Automatik 7750

630.10.12 LC 06

OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPH DIAMOND
Automatik 7750

56 Brillanten auf Gehause
630.14.12 LC 05

25



FLIEGER PILOT PROFESSIONAL




Die neuen B-42 FLIEGER sind eine gelungene Interpretation eines alten Themas
B-42 FLI EGER und das Ergebnis einer Jahrzehnte langen Modellpflege im Hause FORTIS. Die
konsequente Formsprache gibt den Modellen ihre ureigene Identitat und Pragung.

ALLE MODELLE Limitierte Edition
Stahl, Gehdusedurchmesser 42 mm B-42 FLIEGER
Saphirglas beidseitig entspiegelt CHRONOGRAPH ALARM
B-42 FLIEGER Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger Chronometer C.0.S.C.
B-42 FLIEGER CHRONOGRAPH Superluminova 300 Exemplare
DAY / DATE Automatik 7750 Glasboden Automatik F2001-5
Automatik 2836-2 Rotor dekoriert Einzelnummerierung Werk- und Rotorteile dekoriert
655.10.11 L 01 656.10.11 L 08 wasserdicht 200 m / 20 bar 657.10.11 L 16

29
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B-42 FLIEGER
DAY / DATE
Automatik 2836-2
645.10.12 L 08

B-42 FLIEGER
CHRONOGRAPH
Automatik 7750
Rotor dekoriert
635.10.12 L 01

ALLE MODELLE

Stahl, Gehausedurchmesser 42 mm
Saphirglas beidseitig entspiegelt
Skelettzeiger mit Leuchtspitze und
-Indices Superluminova

Zifferblatt Silber Opaline
Glasboden

Einzelnummerierung

wasserdicht 200 m / 20 bar

Weltweit der einzige Automatik Chronograph mit
mechanischem Alarm. Die Besonderheit: Zwei
Federhaduser sorgen fiir die Gangautonomie von
Chronograph / Uhrwerk und Alarmwerk, Tonfeder
in Form einer Stimmgabel, Weckerhammer und
Spezialrotor mit blauer Sternengravur.
Hochwertige Materialien, wie zum Beispiel das
aufwendig verarbeitete Silber Opaline Zifferblatt,
sorgen flr den unverwechselbaren Charakter der
B-42 FLIEGER. Ein zeitloses Statement fir Stil und
Geschmack.

B-42 FLIEGER
CHRONOGRAPH ALARM
Automatik F2001-5

Werk- und Rotorteile dekoriert
636.10.12 LC 05
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FLIEGER AUTOMATIC
Automatik 2824-2
wasserdicht 200 m / 20 bar

Gehausedurchmesser 40 mm
595.10.41 L 01

Gehausedurchmesser 34 mm
nur mit Mineralglas erhéltlich
620.10.41 L 01

FLIEGER CHRONOGRAPH
Automatik 7750

Fliegeruhr des Jahres
"European Watch Award"
Einzelnummerierung
wasserdicht 100 m / 10 bar
597.11.11 L 08

Limitierte Edition

FLIEGER BLACK 24 h

999 Exemplare

Automatik 2893-2
Einzelnummerierung
wasserdicht 200 m / 20 bar
596.18.41 L 01

FLIEGER

ALLE MODELLE

Stahl, Gehausedurchmesser 40 mm
Saphirglas

Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova

Piloten die in physikalische Grenzbereiche vordringen
wahlen ihre Ausristung nach einem einfachen Prinzip:
Nur das Beste.

‘——'_w

Der FLIEGER CHRONOGRAPH erfiillt diese Anforderungen,
wie seine Auszeichnung als Sieger des "1 European
Aviation Watch Award" beweist. Zum 25 jahrigen
Jubildum entschied sich der NATO AWACS Verband fiir
diese Uhr.

Limitierte Edition

FLIEGER CHRONOGRAPH

125 Exemplare

Jubildumsedition 25 Jahre NATO AWACS

"Airborne Warning and Control System"
Automatik 7750

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Einzelnummerierung

wasserdicht 100 m / 10 bar

597.11.11 NA
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Am Rand der Stratosphare, dem Punkt, wo sich
Himmel und Erde trennen, da irgendwo liegt die Flieger-
Traummarke von 100.000 FuB.

Nur wenige Flugzeuge kamen in der Vergangenheit in
die N&he dieser Rekordmarke, denn dazu ist eine
Maximalgeschwindigkeit von Mach 3 im Hyperschall-
bereich notwendig.
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B-47 CALCULATOR
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Eine Kultuhr. Durchmesser 47 mm, entwickelt nach dem Pflichtenheft der
Piloten zur Ermittlung aller flugtypischen Parameter. Komfortable und
hochprazise Schweizer Mikromechanik in perfekter Symbiose mit der
klassischen Rechenschieberfunktion. 3 Zeitzonen, Countdown Funktion,
landerspezifische Umrechnungsskalen. Gehduseboden mit Temperatur-
skala von Grad Celsius und Fahrenheit sowie persénlicher Uhrenidentitats-
nummer.

Ein Schweizer Uhrmacher war der erste, der Uber die Verhéltnisse der
Zahlen zueinander und die Mdglichkeiten sie zu beherrschen zum System
der Logarithmen fand. Jost Burgi, geboren 1552 im Schweizerischen
Kanton St. Gallen, ersann die Basis flr ein Rechensystem, das bis 1969
das Handwerkszeug fir jeden Ingenieur oder Architekten und viele andere
technische Berufe ein Muss war: Der Rechenschieber.

B-47 CALCULATOR

Automatik 2893-2

Stahl, Gehdusedurchmesser 47 mm
Drehliinette beidseitig einstellbar
Saphirglas beidseitig entspiegelt
Rechenschieberfunktion, 3 Zeitzonen
Innendrehring

Einzelnummerierung

wasserdicht 200 m / 20 bar
BandanstoB3 24 mm

666.10.11 L 16
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B-42 PILOT PROFESSIONAL
DAY / DATE

Automatik 2836-2

645.10.11 L O1

B-42 PILOT PROFESSIONAL
CHRONOGRAPH

Automatik 7750

Rotor dekoriert

635.10.11 L 08

B-42 PILOT PROFESSIONAL

ALLE MODELLE

Stahl, Gehausedurchmesser 42 mm
Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova

Glasboden

Einzelnummerierung

wasserdicht 200 m / 20 bar

{1
}
W !

B-42 PILOT PROFESSIONAL
CHRONOGRAPH ALARM
Automatik F2001-5

Werk- und Rotor dekoriert
636.22.11 L 01
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BEWAHRT IM PROFESSIONELLEN EINSATZ

Fur Piloten, die ihr Leben tGber den Wolken verbringen,
mussen die Dinge flir den harten Fliegeralltag niichtern
und zweckmaBig sein. Der weltweite Einsatz als
Staffeluhren, in der zivilen Luftfahrt und durch Piloten
von Kunstflug-Formationen ist die Bestatigung, dass
FORTIS Uhren diese Kriterien erfiillen.

Gute Ablesbarkeit, Robustheit, entspiegelte Glaser und
reflexfreie Gehause, Bedienungsfreundlichkeit und die
Funktionsféhigkeit auch im Fall von Druckverlust sind
die entscheidenden Leistungsmerkmale der FORTIS
Flieger und Pilot Modelle. Die schénste Referenz, seit
ihrem Debut Ende der 80er Jahre, ist das Pradikat
Normstatus fur Fliegeruhren.

41



42

PILOT PROFESSIONAL

ALLE MODELLE

Stahl, Gehdusedurchmesser 40 mm
Saphirglas

Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova

PILOT PROFESSIONAL
DAY / DATE

Automatik 2836-2
wasserdicht 200 m / 20 bar
595.22.41 L 01

PILOT PROFESSIONAL
CHRONOGRAPH
Automatik 7750
Einzelnummerierung
wasserdicht 100 m / 10 bar
597.22.11 L 01
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VIELE FLIEGERSTAFFELN HABEN

EINES GEMEINSAM: FORTIS CHRONOGRAPHEN
Zu Ehren der ungarischen NATO Flieger wurde die
Sonderedition des FORTIS PILOT PROFESSIONAL
CHRONOGRAPH aufgelegt.

- — —

FORTIS ), <
e wittin i

I?ie Piloten haben die Uhren wéahrend zahlreicher
Ubungsmandver intensiv getestet und zur offiziellen
Staffeluhr erklart.

45



B-42 MARINEMASTER

B-42 MARINEMASTER
AUTOMATIC
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B-42 MARINEMASTER
DAY / DATE WHITE
Automatik 2836-2
Leuchtzifferblatt
647.11.42 Si 02

2R
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B-42 MARINEMASTER
DAY / DATE

Automatik 2836-2
647.10.41 K

B-42 MARINEMASTER
CHRONOGRAPH
Automatik 7750
638.10.41 M

B-42 MARINEMASTER

ALLE MODELLE

Stahl, Gehausedurchmesser 42 mm
Drehlunette mit 120er Rasterung
einseitig verstellbar

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova
Einzelnummerierung

wasserdicht 200 m / 20 bar

Limitierte Edition

B-42 MARINEMASTER
CHRONOGRAPH ALARM
Chronometer C.0.S.C.
300 Exemplare

Automatik F2001-5
639.10.41 L 01
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Kassandra, ein Raumschiff im Weltall.

Die Besatzung im Kalteschlaf auf der Suche nach neuem Lebensraum. Hoffnung auf dem Weg zu Station 42.
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Szenen des ersten Schweizer Science Fiction Films. FORTIS an Bord. Titan, Karbon, Kautschuk —
die Materialien der Raumfahrt in perfekter Verarbeitung. Titan Black, gefertigt unter Vakuumbedingungen.
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B-42 BLACK

ALLE MODELLE

Titan schwarz PVD beschichtet
Gehausedurchmesser 42 mm
Drehlunette mit 120er Rasterung
einseitig verstellbar

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Karbonzifferblatt

Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova
Einzelnummerierung
wasserdicht 200 m / 20 bar
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B-42 BLACK
AUTOMATIC
Automatik 2836-2
647.28.71 K

B-42 BLACK
CHRONOGRAPH
Automatik 7750
638.28.71 K
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Die Aufgabe an der kiinstlerischen Gestaltung eines
FORTIS Zeitmessers zum Thema Weltraum, inspirierte
Prof. Gerd Winner zu seiner Planetenuhr. Die kosmische
Komplexitat mit ihren Energiefeldern als Teil unseres

Sonnensystems, mit seinen Planeten, den Monden
sowie der Sonne als Lebensquelle und Zentralgestirn,
bestimmt die Zifferblattgestaltung dieser Art Edition,
deren Nachtansicht eine weitere Dimension er6ffnet.

52

LIMITED ART EDITION

Limitierte Edition

ART EDITION "PLANET" BY GERD WINNER

300 Exemplare

Automatik 7750

Titan schwarz PVD beschichtet
Gehausedurchmesser 42 mm
Drehliinette mit 120er Rasterung
Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtelemente

Superluminova
Einzelnummerierung
wasserdicht 200 m / 20 bar
638.28.17 K
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Der humoristische Aspekt dieses Entwurfes zeichnet die
Personlichkeit des Kiinstlers Rolf Sachs aus. Das
Ungewohnliche, Verfremdete, das erst auf den 2. Blick
verrdt worum es geht. Diese originelle FORTIS ART
EDITION im Geiste des Dadaismus vereint das
Spielerische und die Leichtigkeit mit der Perfektion ihres
mechanischen Innenlebens. Der Entwurf zur ,|Q Watch”
findet sich in einem surrealistischen Schaufensterdesign
des Kinstlers fir ,Selfridges” in London, anlasslich einer
DADA Ausstellung im Victoria and Albert Museum.
Limitierte Edition, 999 Exemplare, einzeln nummeriert.

Limitierte Edition

ART EDITION "1Q" BY ROLF SA‘ HS

999 Exemplare -
Automatik 2824-2 (-
Stahl, schwarz PVD b es(
Gehausedurchmesser
Saphirglas
Einzelnui

' Was. ‘Cl».‘-_i

‘5. 8.
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Das Konzept flir die SQUARE
geht zuriick auf ein Gemein-
schaftsprojekt von der SWISS
International Air Lines und
FORTIS. Das Ergebnis: Eine
quadratische Uhr. Das 38 x 38
mm groBe Stahlgehause ver-
leiht ihr hohe Eigenstandigkeit,
der mit vier Schrauben fixierte
Glasboden erlaubt Einblick in
das mechanische Innenleben.

SQUARE

i A S . B B

SQUARE

AUTOMATIC

Automatik 2836-2

Stahl, 38 x 38 mm

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova

Glasboden
Einzelnummerierung
wasserdicht 100 m / 10 bar
BandanstoB3 24 mm

653.10.41 L 16

w.‘rc

e AR

SQUARE

CHRONOGRAPH

Automatik 7750

Stahl, 38 x 38 mm

Saphirglas beidseitig entspiegelt
Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova

Glasboden
Einzelnummerierung
wasserdicht 100 m / 10 bar
BandanstoB3 24 mm

667.10.41 L 16
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Der Tiger ist das Symbol der Swiss 11 Fighters, einer
Spezialeinheit der Schweizer Armee. lhre Professiona-
litat, Schnelligkeit und Prazision stellen diese Elite
Piloten mit Jets des Typs F/A-18 Hornet unter Beweis.
Als Staffeluhren begleiten sie dabei FORTIS
SPACEMATIC Chronographen.

Die Chronographen-Stoppfunktion hat ihren Ursprung
im Sport. Immer wieder waren es jedoch auch militari-
sche Anforderungen, die der Entwicklung der
Armbanduhren neue Impulse gaben. Die Kompetenz
von FORTIS in der Fertigung von Prézisions-
Chronographen bestétigen beispielhaft Fliegerstaffeln
in den verschiedenen Landern der Welt, die sich fir
FORTIS entscheiden.
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SPACEMATIC
DAY / DATE
Automatik 2836-2
623.22.31 M

CHirg,

‘ Ny

;} £ SPacp TRAR
P o

SPACEMATIC
CHRONOGRAPH
Automatik 7750
Einzelnummerierung
625.22.31 L 01

Ma

SPACEMATIC

ALLE MODELLE

Stahl, Gehdusedurchmesser 40 mm
Saphirglas

Leuchtzahlen, -Indices, -Zeiger
Superluminova

wasserdicht 200 m / 20 bar

SPACEMATIC
DAY / DATE
Automatik 2836-2
623.22.11 M

SPACEMATIC
GMT

Automatik 2893-2
624.22.11 M

SPACEMATIC
CHRONOGRAPH
Automatik 7750
Einzelnummerierung
625.22.11 M
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Die Edition “51 Immelmann” enstand auf Wunsch des
Aufklarungsgeschwaders der deutschen Bundes-
wehr, das neben den militdrischen Aufgaben im NATO-
Verbund wichtige zivile Aufklarungsdienste leistet.

SQUADRON EDITIONS
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Mit diesen individualisierten, hochtechnischen Chrono-
graphen verbinden die Piloten Erinnerungen an den
Dienst, den sie geleistet haben.




GLOSSAR

AMPLITUDE

Bezeichnet die Schwingungsweite der
Unruh aus der Ruhelage, gemessen
als Winkel in Grad. Fir die Gang-
genauigkeit einer Uhr ist eine konstante
Amplitude die Voraussetzung. Als ideal
gelten Schwingungen im Bereich von
250°-300°.

ANKER

Bewegliches Teil zwischen Raderwerk
und Unruh.

AUFZIEHEN

Die mechanische Uhr wird Uber die
Krone aufgezogen. Das automatische
Uhrwerk hat den besonderen Vorteil,
dass es sich durch die Armbewegung
des Tréagers selbsténdig aufzieht.
Durch einen kugelgelagerten, unbe-
grenzt drehenden Rotor wird die
Zugfeder gespannt und muss nicht
von Hand aufgezogen werden.

AUTOMATISCHER AUFZUG

Werkaufzug durch ein Gewicht/Rotor.
Die erste in Serie gefertigte Auto-
matikarmbanduhr der Welt kam
1926 aus dem Hause FORTIS: Die
legendare HARWOOD.

BAR

Das Bar ist in der Physik und Technik
eine Sl-konforme Einheit fir den
Druck (SI = Abk. fur frz.: Systeme
international d'unités). Der Name
stammt von dem griechischen Wort
baros »schwer« ab. Eine physikalische
Atmosphére (Normaldruck) entspricht
etwa einem Bar (1 atm = 1,013250
bar). Eine Wassersaule von einem
Meter bewirkt einen Druck von anna-
hernd 0,1 bar (ein Meter Wassersaule
(mWS) = 0,1 bar). Ist eine Uhr mit 100
m Wasserdichtigkeit gekennzeichnet,
hat sie die Druckprifung von 10 bar
bestanden.

BRUCKE

Teil des Uhrwerks mit zwei Auflage-
flachen. Eingesetzt anstelle von Pla-
tinen, ermdéglicht den Einblick in das
Uhrwerk.
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€.0.5.C. CHRONOMETER

(Contréle Officiel Suisse des Chrono-
metres / Schweizer Chronometeramt)
Die begehrten Gangblatter (Bulletin de
marche) werden erst ausgestellt,
wenn das Uhrwerk nach einer stren-
gen, zweiwdchigen Gangkontrolle in
verschiedenen Lagen und Tempera-
turen kontrolliert wurde. Das Pradikat
«Offizieller Chronometer» steht fir
feinste Uhrmacherkunst.

DECKSTEIN

Synthetischer Rubin, zur Eingrenzung
des Hohenspiels der Unruh.

DICHTUNGSRING

Wasserdichte Uhren werden an Glas,
Krone und Boden mit Dichtungs-
ringen aus Kunststoff oder Gummi
versehen.

DICHTUNG

Die Wasserdichtigkeit von Uhren wird
durch Dichtungen unterschiedlicher
Materialien gewéhrleistet. Diese unter-
liegen im Laufe der Zeit einem natirli-
chen VerschleiB.

Sonneneinstrahlung, SchweiB, Seife
und Badezusatze machen Dichtungen
zusatzlich spréde oder harten sie aus.
Empfehlung: Mindestens einmal im
Jahr einen Wasserdichtigkeitstest
durchfiihren lassen.

DRUCKFESTIGKEIT

Die Druckfestigkeit gibt den Grad der
Belastung wieder, dem die Uhr maxi-
mal standhélt. Dies wird durch die
Angabe in bar oder Metern Wasser-
tiefe angegeben.

DRUCKER

Zur Bedienung von Zusatzfunktionen.
Um Wasserschaden zu vermeiden,
Drucker nicht unter Wasser betatigen.

EDELSTAHL

Rostfreier Stahl mit extrem geringer
Anfélligkeit gegenuber Korrosion.

FEDERHAUS

Geschlossenes Gehause fur Zugfeder.

FEDERSTEG

Zur Befestigung des Armbandes am
Gehause.

FEINREGULIERUNG

Einstellung der Uhr zur Verringerung
der Gangabweichung.

GANGGENAUIGKEIT

Der Gang der Uhr kann beeinflusst
werden durch: Lagenverdnderung,
Temperaturschwankungen, Magne-
tismus, Kondenswasser, unregel-
maBiges Aufziehen oder durch Ver-
harzung der Schmieréle. Trotz dieser
Einflisse geht die mechanische Uhr
sehr genau. Eine Abweichung von
+ 20 Sekunden / 24 Std. kann als nor-
mal angesehen werden und bedeutet
eine Ganggenauigkeit von 99,9768%!

GANGRAD /ANKERRAD

Letztes Rad im Raderwerk, dreht sich
mit der héchsten Geschwindigkeit.

GANGRESERVE

Bezeichnet die Zeit von Vollaufzug bis
zur Entspannung der Zugfeder. Eine
automatische Uhr sollte bei Vollaufzug
mindestens 24 Stunden durchlaufen.
Dies ist je nach Uhrwerk verschieden.
Ublich ist bei Vollaufzug der Uhr eine
Gangreserve von 38-48 Stunden.

GEHARTETES MINERALGLAS

Glas mit vergiteter Oberflache. Die
Kratzfestigkeit ist in etwa doppelt so
hoch wie bei normalem Mineralglas.

GMT/GREENWICH MEAN TIME
UTC/UNIV. TIME COORDINATED

Die “Weltzeit” ist die Basis der Zonen-
zeiten, ausgehend vom Langengrad
Null am Meridian von Greenwich. Alle
15 Langengrade verschiebt sich die
Zeit um eine Stunde und ergibt somit
24 Zeitzonen.

HANDAUFZUG

Durch das Drehen der Krone wird das
mechanische Werk einer Handauf-
zugsuhr in Gang gesetzt. Die Zugfeder
wird gespannt und sorgt fir die
Gangreserve. Ein tagliches Aufziehen
garantiert einen gleichmaBigen, prazi-
sen Gang.

HEMMUNG

Kraftiibertragung vom Ré&derwerk auf
das Schwingsystem/Unruh.

KAUTSCHUK

(indian. cao = Baum und ochu =
Trane) ist ein Sammelbegriff flr elasti-
sche Polymere, aus denen Gummi
hergestellt wird. Gewonnen wird er
aus der natirlichen, milchigen Emul-
sion verschiedener Pflanzen.

KOMPLIKATION

Uhrwerk mit einem oder mehreren
zusétzlichen Mechanismen wie z.B.
Repetition, Schlagwerk, Chronograph
oder Wecker.

LEDERARMBAND

Ein Naturprodukt, gefédhrdet durch
Feuchtigkeit, SchweiB, Chemikalien
und Abrieb. Hat infolge dessen eine
begrenzte Haltbarkeit. Beim Band-
wechsel sollten auch die Federstege
ausgetauscht werden.

LUNETTE

Ein- oder beidseitig drehbar. Linetten
von Fliegeruhren sind beidseitig ein-
stellbar, um auf schnellstem Weg die
verbleibende Zeit auf der absteigen-
den Minutenskala einzustellen. Eine
24-5td. Einteilung erlaubt die Einstel-
lung einer zusatzlichen Zeitzone.

MERIDIAN

Einteilung der Erdkugel in Langen-
grade. Von dem Nullmeridian beste-
hen je 180 Meridiane nach Osten und
Westen zur Festlegung der Lange.

PVD/PHYSICAL VAPOUR
DEPOSITION

Beschichtungstechnik unter Vakuum.
Ein Beschichtungsmetall wird ver-
dampft und ionisiert. Der Metalldampf
schlagt sich dann als Beschichtung
nieder.

ROTOR

Unbegrenzt drehbares Gewicht fir
den automatischen Aufzug der Zug-
feder.

SAPHIRGLAS

Hochfeines, synthetisches Glas, um
ein vielfaches kratzfester und héarter
als Mineralglas.

SILIKON

Bezeichnet eine Gruppe synthetischer
Polymere. Sie sind in gewisser Weise
Hybride, denn sie nehmen eine
Zwischenstellung ein, zwischen orga-
nischen und anorganischen Verbin-
dungen. lhre Eigenschaften sind
einzigartig und werden von keinem
anderen Kunststoff erreicht.

STAHLARMBAND

RegelméBiges Reinigen mit einer
Birste unter flieBendem Wasser
erhoht die Lebensdauer. Ebenso sollte
bei verschraubten Bandgliedern von
Zeit zu Zeit durch Nachziehen die
Festigkeit der Bandschrauben und
Federstege Uberprift werden.

STEINE

Lagersteine (kiinstliche Rubine) die-
nen der reibungsarmen Lagerung der
Zapfen (Wellen der Zahnréder).

STOPPSEKUNDE

Dient dem sekundengenauen Einstel-
len der Uhr. Durch Ziehen der Krone
stoppt die Vorrichtung auch den
Sekundenzeiger.

STOSS-SICHERUNG

Schiitzt die Unruhwelle vor StéBen in
radialer und axialer Richtung.

TACHYMETER

Bezeichnung fir einen Geschwindig-
keitsmesser. Die Uhr weist eine Skala
auf, welche das genaue Ablesen der
Geschwindigkeit auf einer festen
Referenzstrecke (1.000 Meter) erlaubt.

TITAN

Ist ein hervorragender Werkstoff flr
Armbanduhren, aufgrund seines
geringen Gewichtes und kaum vor-
handener Allergierisiken. Durch die
geringe Warmeleitfahigkeit entsteht
ein besonderer Tragekomfort: Titan
passt sich rasch der Hauttemperatur
des Tragers an.

WASSERDICHTIGKEIT

Krone und Dricker durfen unter
Wasser nicht bedient werden, da
ansonsten Wasser eindringen kann.
Wasserdicht nur mit angedriickter/
verschraubter Krone. Uhren mit unver-
schraubter Krone und Drlickern sollten
regelmaBig auf Beschadigungen kon-
trolliert werden. Jahrlich sollte eine
Wasserdichtigkeitsprifung erfolgen.

DIE UHR ALS KOMPASS

Jede Armbanduhr mit Stundenzeiger
lasst sich zur ungefahren Bestimmung
der Himmelsrichtung einsetzen,
vorausgesetzt die Sonne scheint.
Uhrzeit auf Winterzeit einstellen. Dann
die Uhr waagerecht halten und den
Stundenzeiger auf die Sonne austrich-
ten. Die Winkelhalbierende, genau in
der Mitte zwischen dem Stunden-
zeiger und 12 Uhr, zeigt nach Studen.
Somit liegt Norden in der entgegen-
gesetzten Richtung (Orientierung auf
der Nordhalbkugel). Fiir die Bewohner
der Sudhalbkugel steht die Sonne,
wenn sie ihren Tageshéchstpunkt
erreicht hat, genau im Norden. Die Uhr
kann auf die gleiche Weise zur
Bestimmung der Sudrichtung dienen.

Vormittag
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FORTIS HISTORY
1912

Grindung des Unternehmens in
Grenchen/Schweiz durch Walter Vogt.

1926

Serienfertigung der ersten auto-
matischen Armbanduhr der Welt,
der legendaren HARWOOD.

1937

Anldsslich des 25. Firmenjubilaums
wurden die ersten Chronographen
hergestellt.

GRENCHEN (SUISSE)
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1943
FORTIS gehoérte zu den Schweizer
Marken mit hohem technischen

Know-how und zeigte seine Stérke
mit der Vorstellung der ersten wasser-
dichten und automatischen Uhren.

1956

FORTIS gewann den Chronometerwett-
bewerb, vergeben vom Schweizerischen
Institut flr offizielle Zeitmesstechnik
fir den ersten wasserdichten, mecha-
nischen Alarm-Chronometer.

1959
In Indien erfreuten sich die FORTIS
Automatik Uhren groBer Beliebtheit.

1987

75 Jahre FORTIS. Mit der Neuauflage
der FLIEGER AUTOMATIC Kollektion
begriindete FORTIS einen neuen Trend.

1988

Auszeichnung: iF Product Design Award.

1992

SPACE ART EDITION an Bord einer
Proton Tragerrakete vom Kinstler
Andora gestaltet, startete zusammen
mit einem Wettersatelliten ins All.

1994

Nach umfangreichen Tests im Grenz-
bereich der Physik wurde der OFFICIAL
COSMONAUTS CHRONOGRAPH in
Star City in die Liste der offiziellen
Ausristungsgegensténde fir Kosmo-
nauten aufgenommen.

1994

Die internationale Crew der ersten
Weltraummission EUROMIR 94 erhielt
die OFFICIAL COSMONAUTS SETS.
Welterster Automatik Chronograph im
freien Weltraum, ausserhalb der Raum-
station.

‘ 94 EBPOMUP

1995

Hohenweltrekord zur Traummarke von
30.000 Metern von Alexander Garnaev
und Alexandre Paringaux in ihrer doppel-
sitzigen, nicht experimentell veranderten
MiG-25 PU, begleitet von FORTIS
Automatik Chronographen.

Eene | Wamandsutnos.

2000 ietres
Tesmgritiiey

~Sh
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1997

Die FORTIS OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPHEN wurden zur offiziellen
Missionsuhr der deutsch-russischen
Weltraummission MIR 97 bestimmt.

1998

Die Entwicklung des ersten Automatik
Chronographen mit mechanischen Alarm.
Weltneuheit. Patent EP 0806712.
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2000

Millennium Expedition zum Sidpol.
Zum Jahrhundertwechsel 1999-2000
gelang Ernst Zinnhobler als erstem
Européer aus 5000 Metern ein Extrem-
sprung (250 km/h) Uber dem Sidpol,
ausgerustet mit einem OFFICIAL
COSMONAUTS CHRONOGRAPH.

4

X

2000

SPACEMATIC - The Next Generation.
Mit dieser Kollektion machte FORTIS
den Schritt ins neue Jahrtausend.

2001

PILOT PROFESSIONAL CHRONO-
GRAPH wurde die offizielle Uhr der
ungarischen Luftwaffe.
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2001

,GTS” Global Transmission Services.
Das erste Experiment an Bord der
Internationalen Weltraumstation [SS
zur Erprobung der globalen Synchro-
nisation von Armbanduhren aus dem
Weltall.

Eng mit der Luft- und Raumfahrt
verbunden, forderte FORTIS die

Entwicklung eines neuen Funksignals
in Kooperation mit der européischen
Weltraumagentur ESA, dem deut-
schen Zentrum fur Luft- und Raum-
fahrt DLR und der DaimlerChrysler
Forschung.

2001

LStar of the Blue Planet”

FORTIS erhielt diesen Orden von
der Weltraumagentur Rosaviakosmos
fur das Engagement
in der Entwicklung
mechanischer Chro-
nographen fir die
Raumfahrt.

1. Platz: International Watch Award.
In Japan gewann der OFFICIAL
COSMONAUTS CHRONOGRAPH
den Grand Prix des Uhrenmagazins
~BEGIN” in der
Weltraumuhren.

Kategorie der

Nepal Expedition von Dieter Glogowski.
Zwei Sadhu Pilger und die Expeditions-
uhr OFFICIAL COSMONAUTS.

= e e —

2002
Helikopter Hohenweltrekord 12.954 m,
aufgestellt durch den franzdsischen
Piloten Fred North mit seinem
Hubschrauber vom Typ AS 350B
“ECUREUIL”. Mit an Bord: B-42 PILOT
PROFESSIONAL CHRONOGRAPH.

2003
Premiere des B-42 OFFICIAL COSMO-
NAUTS CHRONOGRAPH ALARM.

2004 —
Gewinner des
Wettbewerbs

“European
Aviation Watch
Award”:

FLIEGER
CHRONOGRAPH.

10 Jahre offizieller Ausrlster von
Weltraummissionen. Juri Gidzenko,
Mitglied der ersten Stammbesatzung
der International Space Station ISS
als FORTIS Botschafter zum Jubildum
in Asien.

2004

“Vier Jahre, vier Winter, 11.000 km,
700 Tage zu FuB durch die arktische
Tundra, 10 Millionen Schritte im
Schnee...” mit diesem Gedanken
machte sich Gilles Elkaim an die
letzten 28 km seiner einzigartigen
Expedition. Auf diesem wilden und
beispiellosen Weg vom Atlantik zum
pazifischen Ozean Uber den Polar-
kreis trug der Franzose den

OFFICIAL COSMONAUTS CHRONO-
GRAPH.

2004

Genau 10 Jahre nach dem ersten
offiziellen Flug hat FORTIS seine Rolle
als exklusiver Ausrlster der Rus-
sischen Weltraumagentur an Bord der
International Space Station bestatigt.
Der B-42 OFFICIAL COSMONAUTS
CHRONOGRAPH schwebt durch die
ISS.
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2006

Die Héhenforschungsrakete MAXUS 7
startete im Mai zu einem 13 mindtigen
Flug in der Schwerelosigkeit. Mit an
Bord der B-42 OFFICIAL COSMO-
NAUTS CHRONOGRAPH.
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2007

Die Edition FLIEGER CHRONOGRAPH
ALARM PLATIN belegte den 2. Platz
bei der Leserwahl von FOCUS und
UHRENMAGAZIN “Goldenen Unruh”
in der Kategorie bis 25.000 Euro.

2007

Die portugiesische Luftwaffe wéhlte
zum 50. Geburtstag der Bisontes
Flugstaffel FORTIS Chronographen
als Jubildumsuhren.

2007

Flnfzehn Jahre nach den ersten Tests
in Star City begleitete die 3. Generation
B-42 Automatik Chronographen die
Aufbauarbeiten der Internationalen
Raumstation ISS.

2007

Im Training Center Star City, unter der
Leitung von General Wassily Zibliew,
bereitete sich die Crew TMA 10/ ISS
15 auf ihren Flug ins All vor.

Mit an Bord der ISS: B-42 OFFICIAL
COSMONAUTS CHRONOGRAPHEN

2008

Die Militérpiloten und Gipfelstirmer
Georg Csak und Dominik Rind auf
ihrer Arctic Summits Expedition.

2008

Erfolgreiche Premiere des GTS-Signals
wahrend der Hannover Messe zur
Sonderausstellung Spacetransfer 08.

- un nin

HELLO ESA
GTS ON AIR

HFTTN QA

2008

Die Edition B-42 FLIEGER CHRONO-
GRAPH ALARM belegte den 2. Platz
bei der Wahl zur “Goldenen Unruh” in
der Kategorie bis 10.000 Euro.

L [UHRENAW

MAGAZING ]
Leserwahl Goldene =}
Die besten Unruh '
Uhren 2008
der Welt

2008

In Berlin trafen sich Anatoli Perminov,
Chef der russischen Weltraumagentur
und FORTIS Direktor Peter Peter
wahrend der internationalen Luft-
fahrtausstellung ILA.

2008

Vier kinetische Objekte des Schweizer
Kunstlers Jean Tinguely bildeten den
Hoéhepunkt der Oldtimerausstellung im
Automobil Club Monaco. Furst Albert II.
erhielt die Nr. 1 der auf 100 Exemplare
limitierten Uhrenedition PIT STOP.

Launch des europdischen Forschungs-
moduls Columbus zur International Space
Statlon ISS.

2009

Mit FORTIS zum Mars. Zur Simulation
einer Mission verbringen 6 Probanden
520 Tage im geschlossenen System
des Space Labors Mars 500.

Unser besonderer Dank gilt

Federal Space Agency, Roskosmos
Cosmonauts-Training-Center, Star City
Mission Control Center, Korolev
IBMP Institute of Biomedical Problems
Steinbeis Transferzentrum Raumfahrt
NASA

ESA

DLR

EADS Astrium GmbH
Aufklarungsgeschwader Immelmann 51
Atlantis Pictures Ltd. / CARGO
Correia, Nuno / TORRES

Csak, Georg

Deshurow, Wladimir

Eichhorn, Walter

Elkaim, Gilles / ARKTIKA

Gidsenko, Juri

Huber, Dr. Felix

Klages, Stefan

Kornijenko, Michail

Kotow, Oleg

Magyar Szarnyak / Hungarian Wings
Malenchenko, Juri

Meijer, Igor / DPPI

Merbold, Dr. Ulf

Mussabajew, Talgat

NATO AWACS Verband

North, Fred

Padalka, Gennadi

PC-7 Team / Schweizer Luftwaffe
Rind, Dominik

Romanenko, Roman

Shargin, Juri

Swiss 11 Fighter Squadron

Swiss International Air Lines
Ungarische Luftwaffe / Jet Fly
Jurtschichin, Fjodor

Zinnhobler, Ernst
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